REDRAGON

INSTRUKCJA OBSLUGI

REDRAGON H858 Arrow

Drogi Uzytkowniku

Dziekujemy za wybranie marki Redragon. Przed instalacjg przeczytaj instrukcje. Aby chronic
swoje prawa i korzystac z lepszej obstugi klienta, zwr6¢ uwage na nasze warunki gwaranc;ji.

1. W okresie gwarancji zapewniamy naprawe lub wymiane produktu w przypadku
usterek wynikajacych z wad materiatowych lub produkcyjnych. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzen powstatych na skutek nieprawidtowego uzytkowania,
samodzielnego demontazu, mechanicznych uszkodzen, kontaktu z woda,
niewtasciwego podtgczenia lub dziatania sit zewnetrznych, takich jak pozar, powédz
czy inne kleski zywiotowe.

2. Czedci eksploatacyjne (np. stopka) oraz czesci zamienne nie sg objete naszg
gwarancja.

Dane producenta i importera

Producent: Redragon

Importer i dystrybutor:
ITRG-ZIEBA-MAGIERA-STYLINSKI SPOLKA JAWNA
Christo Botewa 6B/B4

30-798 Krakdw, Polska

NIP: 9452174051



Opis produktu

Redragon H858 Arrow Pro Carbon to wysokiej jakosci zestaw stuchawkowy do gier i
codziennego uzytku. Duze 53-milimetrowe przetworniki zapewniajg czysty i precyzyjny
dzwiek, a zamknigta konstrukcja powoduje, ze ustyszysz wszelkie dzwieki, od najcichszych
basow, po wysokie brzmienia instrumentow. Zestaw zostat wyposazony w technologie
dzwieku przestrzennego 7.1, ktdéra zapewnia doskonatg swiadomosc¢ potozenia i odlegtosci
obiektow w grze. Zestaw stuchawkowy posiada wygodne wykonane z tkaniny nauszniki, a to
sprawia, ze nie bedziesz czut zmeczenia ani ucisku po diugich sesjach przy komputerze.

Zawartos¢ zestawu:

v’ Stuchawki H858 Arrow Pro

v Odigczany mikrofon

v’ Odbiornik USB 2,4 GHz

v Kabel do tadowania TYPE-C do USB
v’ Kabel TYPE-C do 3,5 mm

v Instrukcja obstugi

Specyfikacja produktu

Glosnik
e Rozmiar gto$nika: 53 mm
e Impedancja: 64Q
e (Czutos¢: 113 dB+3dB
e Pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz

Mikrofon



Membrana: 6 x 2,7 mm
Czutos¢ mikrofonu: -42+3dB
Impedancja: 2,2Q0+15%

Pasmo przenoszenia: 100Hz - 10 kHz
Typ: dookdlny

Tryb potaczenia: BT/2.4GHz/kabel 3,5 mm

Waga: 300 g

Maksymalna moc radiowa

Czestotliwosé: 2402—-2480 MHz - stuchawki i odbiornik USB
Liczba kanatéw: 40 kanatow

Odstep miedzy kanatami: 2 MHz

Typ modulacji: GFSK

Czestotliwosé: 2402-2480 MHz (Bluetooth) —stuchawki i odbiornik USB
Liczba kanatow: 79 kanatéw

Odstep miedzy kanatami: 2 MHz

Typ modulacji: GFSK

Typ anteny:

o Antena PCB o maksymalnym zysku -0,58 dBi (czes$¢ stuchawkowa)

o Antena chipowa o maksymalnym zysku -0,58 dBi (czes¢ odbiornika USB)

EIRP: 4.76dBm < 13.01dBm
Spetnia wymogi EN 50663:2017 oraz EN 62479:2010.

Lista zgodnych urzadzen

. Przewodowo — | Tryb przewodowy
Urzadzenie BT 2.4G jack 3,5 mm USB
Obstugiwany, jesli Tryb USB dziata
port C obstuguje tylko, gdy telefon
Xﬂg:girézm Tak OTG i z adapterem Eagéz.alzibéegnr;yn?;' obstuguje funkcje
(TYPE C do USB J ’ OTG i potaczenie
A) przez adapter
Notebook z Tak Tak (przez port Tak (przez port jack | Tak (przez port
Windows USB) 3,5 mm) USB)
Komputer z N/D Tak (przez port Tak (przez port jack | Tak (przez port
Windows USB) 3,5 mm) USB)
Tak (przez port
Tak (przez adapter | Tak (przez adapter | USB z adapterem
Notebook Apple Tak USB typu C) USB typu C) typu C lub stacjg

dokujaca)




Switch Tak Tak (przez adapter | Tak (przez adapter | Tak (przez adapter

USB typu C) USB typu C) USB typu C)

Tak (przez port Tak (przez port jack | Tak (przez port
PS/3 N/D USB) 3,5 mm) USB)

Tak (przez port Tak (przez port jack | Tak (przez port
PS/4 N/D USB) 3,5 mm) USB)

Tak (przez port Tak (przez port jack | Tak (przez port
PS/5 N/D USB) 3.5 mm) USB)
Xbox One N/D N/D N/D Nie

Wskazniki przyciskéw i diod LED zestawu
stuchawkowego oraz odbiornika:

Dioda LED odbiornika:

@ Niebieska dioda miga: tgcznosé przerwana

@ Niebieska dioda $wieci: potgczono, mikrofon wtgczony

@ Niebieska dioda zgaszona: potgczono, mikrofon wyciszony

Przyciski na zestawie stuchawkowym:
@ Wskaznik LED

@ Zasilanie

3 Mikrofon WL./WYL.

@ Przycisk gtosnosci 3'
® Przycisk przetaczania 2.4G/BT 4
® Przycisk 7.1 \;:.

@ Port tadowania USB typu C

Odtaczany mikrofon

Mikrofon zestawu stuchawkowego jest odtgczany — nalezy go podigczy¢ do zestawu zgodnie
Z punktem mocowania. Postepuj zgodnie z ponizszymi ilustracjami, aby prawidtowo
podigczyé mikrofon.




Uzywanie stuchawek

1. Tryb 2.4G

1. Podtacz odbiornik zestawu stuchawkowego do komputera PC/PS4/smartfona (przez
port USB typu C); dioda LED na odbiorniku zaswieci sie, a nastepnie zacznie migaé
w oczekiwaniu na sparowanie.

2. Nacisnij przycisk zasilania, aby wtgczy¢ zestaw stuchawkowy i rozpoczgé parowanie.
Po zakohczeniu parowania diody LED na stuchawkach i odbiorniku zaswiecg sie na
niebiesko. Jezeli parowanie sie nie powiedzie, diody bedg migac.

3. Reguluj gtosnosé¢ za pomocg przycisku gtosnosci.

4. Mikrofon domysinie jest wigczony. Nacisnij przycisk MIC, aby go wytgczy¢ (dioda LED
odbiornika zgasnie). Nacisnij ponownie, aby wtgczy¢ mikrofon (dioda LED odbiornika
znéw sie zapali).

5. Zestaw domys$inie ustawiony jest na dzwiek stereo. Nacisnij przycisk 7.1, aby
przetaczy¢ dzwiegk na tryb przestrzenny 7.1. Zestaw stuchawkowy wyemituje dzwiek.
Nacisnij ponownie, aby powrdcic¢ do trybu stereo — ponownie ustyszysz dzwiek.

6. Funkcje przyciskdéw w trybie 2.4G opisano ponize;.

Funkcje zestawu stuchawkowego — tryb 2.4G

Lewa
stuchawk
a

Przycisk / funkcja Opis dziatania Sposoéb Sygnal dzwiekowy
uzycia
Przycisk przetgczania | Przetgczanie trybu 2.4G i BT | Kliknij Tryb 2.4G: ,Gaming
2.4G/BT przycisk Mode”, Tryb BT:
zasilania ,BT mode, pairing”,
,BT mode,
connected”
Przycisk zwiekszania |Zwiekszanie gtosnosci Kliknij i Gto$nosé maks.:
gtosnosci przytrzymaj |,Du Dong”
Przycisk Zmniejszanie gto$nosci Kliknij i Gtosnosé min.: ,Du
zmniejszania przytrzymaj | Dong”
gtosnosci
Przycisk MIC Wigczenie/wyciszenie Kliknij Wyciszenie: "Ding
WE./WYL. mikrofonu Dong’,
ON: "Ding”
Domys$lnie: WL.
(dioda LED
odbiornika sie
swieci)
Przycisk 7.1 Przetgczanie efektu dzwieku | Kliknij Domysinie stereo.
20/7.1 7.1: ,DuDu”
Stereo: "Du”
Przycisk zasilania WE./WYL. Wigcz: Wigczanie: ,2.4G
Przytrzymaj | Gaming mode”,
1,5 Wyltaczanie:
sekundy, .Power Off”,
Wylgcz: Sparowano:

,Connected”




Przytrzymaj
3 sekundy

Czerwona dioda $wieci sie podczas tadowania, gasnie po petnym
Wskaznik dziatania natadowaniu

Miga na niebiesko, gdy nie jest potgczony; Swieci ciggle na

niebiesko po potgczeniu.
Wskaznik dziatania

Miga na niebiesko, gdy nie jest potgczony; swieci ciggle na
niebiesko po potgczeniu. Gdy mikrofon jest wytaczony, niebieska
Odbiornik | Wskaznik dziatania dioda gasnie.

Tryb przewodowy (z kablem 3,5 mm)

1. Odtacz odbiornik USB, jesli zestaw dziata w trybie 2.4G, i wylgcz zestaw
stuchawkowy.

2. Podigcz kabel USB typu C — jack 3,5 mm do portu audio w telefonie lub laptopie, a
drugi koniec do zestawu stuchawkowego. Zestaw dziata teraz w trybie przewodowym.
W tym trybie stuchawki dziatajg jako stereo z mozliwoscig nagrywania gtosu przez
mikrofon, ale bez funkcji przyciskéw.

3. Aby potagczy¢ z komputerem, uzyj adaptera z 1 do 2 kohcowek, aby dopasowaé do
portu 3,5 mm w komputerze.

Tryb BT

1. Wiacz zestaw stuchawkowy i przetgcz na tryb BT. Ustyszysz sygnat: ,BT mode” —
zestaw gotowy do parowania.

2. Znajdz urzadzenie Redragon o nazwie H858 na liscie Bluetooth, a nastepnie wybierz
je, aby sie potgczyc.

3. Po pomysinym sparowaniu ustyszysz komunikat: ,connected”.

4. Stuchawki sg kompatybilne z wiekszoscig telefonéw i urzadzen obstugujgcych
protokot stuchawek BT.

5. W trybie BT dostepny jest tylko dzwiek stereo — inne efekty dzwiekowe nie sg
obstugiwane.

6. Podczas parowania z telefonem przytrzymaj przycisk mikrofonu przez 3 sekundy —
zestaw wejdzie w tryb parowania BT.

7. Funkcje przyciskdéw w trybie BT opisane sg ponize;j.

Funkcje — tryb BT

Lewa [Przycisk/funkcja | Opis dziatania Sposéb uzycia |[Sygnat dzwigekowy
stuchawk
a




Przycisk

Przetgczanie trybu

Kliknij przycisk

Tryb 2.4G: ,Gaming

przetgczania 24GiBT zasilania Mode”, Tryb BT: ,BT
2.4G/BT mode, pairing”, ,BT
mode, connected”
_ Zwigkszanie Kliknij Gtosnos¢ maks.: ,Du
Przycisk gtosnosci Dong”
zwiekszania
gto$nosci
Nastepny utwoér Kliknij dwukrotnie |-
. Zmniejszanie Kliknij i Glosnos$é min.: ,Du
Przycisk glosnosci przytrzymaj Dong”
zmniejszania
gtosnosci
Poprzedniu utwor | Kliknij dwukrotnie |-
Wiaczenie/wycisze | Kliknij .Mute: Ding Dong”,
nie mikrofonu ,ON: Ding”,
Domysinie: WL.
Przycisk MIC (dioda LED
WL./WYL. odbiornika sie
swieci)
Tryb parowania BT |Przytrzymaj 3 "Pairing"
sek.
Przycisk 7.1 Przetgczanie efektu [ Kliknij Domyslnie stereo.
dzwieku 2.0/71 7.1: ,.DuDu”
Stereo: "Du”
WL./WYL. Wiacz: "BT mode"
Przytrzymaj 1,5
sekundy, Wytacz:
Przytrzymaj 3
Przycisk zasilania sekundy
Odtwarzaj/Pauza | Kliknij -
Odbierz/Rozigcz Kliknij -

Odrzu¢ potgczenie

Przytrzymaj 1,5
sek.

Wskaznik dziatania

Czerwona dioda $wieci sie podczas tadowania, gasnie po
petnym natadowaniu

Wskaznik dziatania

Miga na niebiesko, gdy nie jest potgczony; sSwieci ciggle na
niebiesko po potgczeniu.

Tryb przewodowy USB

Gdy zestaw stuchawkowy znajduje sie w trybie BT (Bluetooth) lub 2.4G (wtgczony lub
wytgczony), podtgcz adapter z koncéwkg USB typu A do portu USB w komputerze, a
koncowke typu C do portu USB-C w zestawie stuchawkowym. Zestaw automatycznie
przetgczy sie w tryb przewodowy USB.

Funkcje przyciskdw w tym trybie opisane sg ponizej.

Tryb USB — opis funkcji przyciskow




Przycisk / . - Sposob Sygnat dzwiekowy /
funkcja / dioda Opis funkcji dziatania komunikat
P sk W trybie USB nie mozna Komunikat gtosowy trybu 2.4G:
:zzgflizania przetgcza¢ migdzy trybami | ,Gaming Mode”
przeta BT / 2.4G, nalezy odtgczy¢
24G /BT kabel
Tryb BT: ,BT mode”, ,Pairing”
. . , o Nacisnij raz / | Maksymalna gtosnos¢: sygnat
Pr;ymsk . Zwigkszanie gtosnosci Przytrzymaj | d2wickowy (beep)
zwiekszania
gtosnosci . Naciénij dwa
Nastepny utwor —
razy
. - , e Nacisnij raz / | Minimalna gtosnos¢: sygnat
Przy_C|_sk _ Zmniejszanie gtosnosci Przytrzymaj | d2zwickowy (beep)
zmniejszania
gtosnosci b o Naci$nij dwa
oprzedni utwor —
razy
. L Domyslnie 2.0, nacisnij aby
Przycisk 7.1 Przelgczanie efekiu dzwieku |\ cniiraz | wejsé w 7.1: beep, naciénii
20/7.1 .
ponownie: 2.0 mode
Przycisk Wiaczenie / wyciszenie Dingdong” przy wyciszeniu
mikrofonu mikrofonu Nacisnij raz ”Din ” przy wigczeniu ,
(on/off) »JING" Przy wig
Przyms_k Odtwarzanie / pauza muzyki | Nacisnijraz |—
zasilania
Wskaznik Dioda czerwona swieci sie podczas tadowania, gasnie po petnym
tadowania natadowaniu
Wskaznik pracy | Niebieska dioda swieci po wigczeniu zestawu, miga podczas pracy, gasnie
zestawu po fadowaniu

Ostrzezenie o niskim poziomie baterii

Gdy poziom natadowania spadnie do 3,3V, zapala sie czerwona dioda i miga, pojawia sie
komunikat: ,Battery low”. Nastepnie dioda odbiornika USB zacznie migac¢ i zestaw
automatycznie sie wytgczy, gdy napiecie spadnie ponizej 3,25V.

Jak przechowywaé

Zestaw stuchawkowy nalezy przechowywac w temperaturze od -5°C do 35°C, w suchym
pomieszczeniu. Nalezy unikac¢ kontaktu z substancjami zrgcymi oraz zrodtami ognia i ciepta.
Zaleca sie tadowanie zestawu co 6 miesiecy.



Uwagi

1.

Nie przechowuj zestawu w wilgotnym ani mokrym miejscu.

2. Zbyt gtodny dzwiek przez dtugi czas moze uszkodzi¢ stuch.

3. Nie ciggnij kabla z duzg sita.

Wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa baterii

NIE wymieniaj baterii na model innego typu.

NIE uzywaj produktu, jesli bateria wykazuje oznaki uszkodzenia, takie jak pekniecie,
deformacja, wyciek lub zapach elektrolitu.

NIE dotykaj baterii, jesli wycieka — w przypadku kontaktu materiatu z ciatem
natychmiast skontaktuj sie z lekarzem.

NIE narazaj baterii na kontakt z cieczg, cieptem, zrédtami energii elektrycznej (innymi
niz te przewidziane przez producenta) ani innymi niezgodnymi warunkami
uzytkowania.

NIE wyjmuj baterii, chyba ze do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

NIE uderzaj, nie zgniataj, nie wyginaj, nie rozbieraj ani nie modyfikuj baterii — jej
zawarto$¢ jest lotna, niebezpieczna i moze by¢ szkodliwa.

. OSTRZEZENIE

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad moze prowadzi¢ do uszkodzenia produktu,
wybuchu, pozaru lub porazenia prgdem.

Konserwacja i czyszczenie

Uzywaj suchej, miekkiej sciereczki do czyszczenia produktu.

Nie stosuj agresywnych srodkéw chemicznych ani sprezonego powietrza o
wysokim cisnieniu.

Utylizacja i recykling

Produkt nalezy utylizowac¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi odpadow
elektronicznych.



¢ Nie wyrzucaj urzgdzenia do odpadéw komunalnych — oddaj je do odpowiedniego
punktu zbiorki.

Gwarancja

Gwarantem jest:

ITRG-ZIEBA-MAGIERA-STYLINSKI SPOLKA JAWNA
Christo Botewa 6B/B4, 30-798 Krakoéw, Polska

NIP: 9452174051

Produkt objety jest 24-miesieczng gwarancja od daty zakupu, obejmujgcg wady
materiatowe i produkcyjne. Serwis realizowany jest na podstawie dowodu zakupu po
przekazaniu urzadzenia do sprzedawcy. Reklamacje nalezy zgtosi¢ bezposrednio u
sprzedawcy.

Gwarancja nie obejmuje:
¢ Normalnego zuzycia.
e Uszkodzen spowodowanych niewfasciwym uzytkowaniem.

e Awarii wynikajgcych z nieprawidtowego montazu lub stosowania niekompatybilnych
akcesoriéw.

o Napraw przeprowadzanych przez nieautoryzowane osoby.

e Uszkodzen wynikajgcych z dziatania czynnikbw zewnetrznych, takich jak pozar,
powddz czy wytadowania atmosferyczne.

Gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie wplywa na uprawnienia
konsumenta wynikajgce z przepisdéw o rekojmi.

Dziekujemy za wybor stuchawek Redragon H858 Arrow Pro.
Zyczymy satysfakcjonujgcego uzytkowania.

Instrukcja dotyczaca ochrony srodowiska

To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywg Europejska
2012/19/UE oraz polskg Ustawg o zuzytym sprzecie
elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego

kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie moze
by¢ umieszczany tgcznie z innymi odpadami pochodzgcymi z gospodarstw
domowych.



Tego sprzetu nie wyrzuca¢ do odpaddéw komunalnych!!! Wyrdb nalezy utylizowac
poprzez selektywng zbiérke w punktach do tego przygotowanych. Szczegoétowe
kwestie sg regulowane przez przepisy prawne danego kraju

Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia sie do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego
konsekwencji wynikajgcych z obecnosci sktadnikow niebezpiecznych oraz nie
wiasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu.

Oznakowanie CE wskazuje, ze dany produkt wprowadzony na
rynek europejski jest bezpieczny oraz zgodny z wymaganiami
dyrektyw unijnych dotyczgcych zdrowia, bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska.

TLUMACZENIE / TRANSLATION

Niniejszy dokument stanowi ttumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnos$ci sporzadzonej w jezyku
angielskim

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE (nr H858/2024/CE/1)

C€

Produkt: Stuchawki Redragon Arrow Pro (nr modelu H858)

Producent:

Eastern Times Technology Co.Ltd

Building C&D,Nan An Industry Park, Youganpu Village, Fenggang City
Guangdong

China

Importer:

ITRG- Zieba-Magiera-Stylinski Spétka Jawna
ul. Christo Botewa 6B lok. B4

30-798 Krakow

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialnosé producenta.
Wymieniony powyzej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z Dyrektywg Kompatybilnosci
Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU oraz Dyrektywg w sprawie urzadzen radiowych RED
2014/53/UE. Zastosowano nastepujgce standardy:

Wymagania Standardy

Art. 3.1(a) EN 50663:2017, EN
Health 62479:2010



Art. 3.1(a)
Safety

Art. 3.1(b)
EMC

Art. 3.2
Radio

EN IEC 62368-1:2020 +
A11:2020

ETSI EN 301 489-1 v 2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 v 3.2.4
(2020-09),
ETSI EN 301 489-3 v 2.3.2 (2023-01)

ETSI EN 300 328 v2.2.2 ETSI EN 300 328 v2.2.1
(2019-07) (2018-07),

Podpisano w imieniu:

Sippin (Sales Manager)

Guangdon, 2.12.2024

Producent:

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE (nr H858/2024/R/1)

o

Eastern Times Technology Co.Ltd
Building C&D,Nan An Industry Park, Youganpu Village, Fenggang City

Guangdong

China

Importer:

ITRG- Zieba-Magiera-Stylinski Spétka Jawna
ul. Christo Botewa 6B lok. B4
30-798 Krakéw

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta :

Produkt: Stuchawki Redragon Arrow Pro (nr modelu H858)

Opisany powyzej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym. Zastosowano nastepujgce

standardy:

IEC 62321-3:2013, IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015, |IEC 62321-7-2:2017

Podpisano w imieniu:

Sippin (Sales Manager)

Guangdon, 2.12.2024



